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改訂履歴 

版数 日付 備考 

初版 2018/12/26 初版制定 

A版 2019/01/28 1.3章に、ASNARO-2の諸元に関する表記を追加 
  表 3-2 シーンサイズ 

レンジ解像度をグランドレンジ解像度に修正 
  表 3-13 ピクセルスペーシング 

L1.5プロダクトにおける解像度とルック数を追加 
  3.5.2.1章 レベル 1.5プロダクト 

A) 画像データサイズ 

プロダクトサイズは概算値である補足を追加 
  ヘッダに著作権や配布に関する記述を追加 
  誤記を全体的に修正（単純誤記、参照先誤記） 

 
B版 2019/04/10 3.2章にオフナディア角毎のグランドレンジ分解能に関する図 3-1, 

図 3-2を追加 
  10章を追加し、保証範囲に関する記述を追加 

 
C版 2019/06/25 各ページ、開⽰制限に関する記載を変更。 

  1.3.1章 ASNARO-2の観測モードの表 下部に、代表値であること

の注釈を追記。 
  1.3.3章 

・対象がレベル 1.5プロダクトであることを明記。 

・注釈に、詳細は 3.5.2.1章参照 を記載。 
  3.2章 シーンサイズの表から分解能の記述を削除。 
  3.5.1.1章 「A)分解能」の章を追加し、レベル 1.1プロダクトの

分解能の表 3-9を注釈付きで掲載。 
  3.5.2.1章 

・「A)分解能」の章を追加し、レベル 1.5プロダクトの分解能の表を

掲載。 

・表 3-14に オフナディア角 35degの場合 の注釈を追記。 

・表 3-15にピクセルスペーシングに関する注釈を追記。 
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1. 概要 
1.1. 概要 

ASNARO-2衛星－地上システムにおいて、ASNARO-2衛星の SARセンサで観測したデータにレベル 1処

理を実施しレベル1プロダクトを提供する。 

本書はレベル1プロダクトの仕様について記述するものである。 

 

 

1.2. 範囲 

本書ではレベル1プロダクトの仕様を定義する。 

また、プロダクトの詳細なフォーマットおよび仕様を記述する。 
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1.3. ASNARO-2衛星概要 

1.3.1. ミッション概要 

スポットライトモード： 

衛星の姿勢を回転させ、目標物に対してアンテナの向きを合わせるため、分解能が高く詳細にデータを取

得することができます。都市部における建築物の変化及び開発状況の把握などに最適です。 

 

ストリップマップモード： 

アンテナの向きを固定し、衛星の進⾏⽅向に沿って帯状に観測します。例えば⼤規模な⾃然災害監視（⽕

山活動、土砂崩れ）など、広範囲にわたる観測に利⽤されます。 

 

スキャンSARモード： 

アンテナの指向⽅向を、衛星の進⾏⽅向と直⾏する⽅向（レンジ⽅向）に順次切り替えながら観測します。

ストリップマップモードよりもさらに広域に状況を把握したい時などに活用します。 

 

 

ASNARO-2の観測モード 
※ 分解能及び観測幅は、レベル1.5プロダクト／オフナディア角35°／ピクセルスペーシング代表値の場合。 

詳細は3.5.2.1章 参照。 
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1.3.2. 衛星諸元 

ASNARO-2衛星の諸元を表 1-1 衛星諸元に示す。 

 

表 1-1 衛星諸元 

ミッション X-band SAR 

衛星重量 570kg 

軌道 太陽同期準回帰軌道 

⾼度 約505km 

軌道傾斜角 約97.4° 

降交点通過太陽地⽅時 (LTDN) 6:00 (Dawn-Dusk) 

回帰日数 14日 

 

1.3.3. 画像プロダクト性能 (レベル1.5プロダクト) 

ASNARO-2の画像プロダクト性能を表 1-2 画像プロダクト性能に示す。 

 

表 1-2 画像プロダクト性能 (レベル1.5プロダクト) 

項目 性能 

観測モード 
スポットライト

モード1 

スポットライト

モード2 

ストリップマップ

モード 

スキャンSAR 

モード 

NESZ *1 
-14.0dB -15.5dB -17.0dB -25.0dB 

より低い より低い より低い より低い 

空間分解能 

*1 

Rg 1.0m未満 2.0m未満 16.0m未満 

Az 1.0m未満 2.0m未満 16.0m未満 

S/A *1 20dBより高い 

観測幅 *1 
Rg×Az 

10km×10km 
12km × 

12km 〜 60km 

50km × 

50km 〜 200km 

オフナディア角 15°〜45° 

周波数 約9.65GHz 

偏波 VV又はHH 

 

*1 ⾚道上対地⾼度505km、オフナディア角35°の画像中心における値。詳細は3.5.2.1章 参照。
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2. 関連文書 
2.1. 参考文書 
A) GeoTIFF 

“TIFF Revision 6.0”, Adobe Developers Association. 

“GeoTIFF Format Specification GeoTIFF Revision 1.0”, Niles Ritter, Mike Ruth. 

 
B) NITF 2.1 

MIL-STD-2500C “DEPARTMENT OF DEFENSE INTERFACE STANDARD NATIONAL IMAGERY 

TRANSMISSION FORMAT VERSION 2.1”, Department Of Defense, United States of America. 

 

C) OGC規格のメタデータフォーマット 

OGC 06-080r4 “OpenGIS Geography Markup Language (GML) Application Schema for Earth 

Observation Products”, Open Geospatial Consortium. 

 

OGC 06-131r6 “OGC® Catalogue Services Standard 2.0 Extension Package for ebRIM 

Application Profile: Earth Observation Products”, Open Geospatial Consortium. 

 

OGC 10-157r1 “Earth Observation Metadata profile of Observations & Measurements”, Open 

Geospatial Consortium. 

 

D) EPSGコード 

“EPSG Geodetic Parameter Dataset Version 8.2” (EPSG_v8_2.mdb), International Association 

of Oil & Gas Products. 

“Geomatics Guidance Note Number 7, part 2 Coordinate Conversions and Transformations 

including Formulas”, International Association of Oil & Gas Products. 
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3. レベル1プロダクト仕様 
レベル1プロダクトは、レベル1.1プロダクト、レベル1.5プロダクトに分類される。 

 

 

3.1. 処理レベルの定義 
ASNARO-2プロダクトの処理レベルを表 3-1に示す。 

 

表 3-1 処理レベル定義 

処理レベル 定義 

1.1 

シングルルック処理をしたスラントレンジ画像データ。 

【スポットライトモード、ストリップマップモード】 

SLC（Single Look Complex） 

SLC（複素数画像データ）は、１ピクセルあたり、32bitの実数部と 32bitの虚

数部で構成される。 

【スキャンSARモード】 

SLI(Single Look Intensity) 

シングルルック処理をしたスラントレンジ実数画像データ。 

SLI（実数画像データ）は、1ピクセルあたり、32bitの実数データで構成される。 

1.5 

マルチルック処理、グランドレンジ変換、地図投影を実施した画像データ。 

マルチルックデータは、1ピクセルあたり、量⼦化された16bitの符号なし整数

データで構成される。 
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3.2. シーンの定義 

プロダクトとして画像化する範囲をシーンとする。シーンのサイズは、観測幅と観測⻑により定義する。シー

ンのサイズは、観測モード、オフナディア角によって変化する。 

観測モード毎のオフナディア角35degでのシーンサイズを表 3-2に、オフナディア角毎の観測幅を表 3-3

に示す。 

 

表 3-2 シーンサイズ 

観測モード 
スポット 

ライト1 

スポット 

ライト2 

ストリップ

マップ 

スキャン

SAR 

観測幅 

（レンジ⽅向の距離）*1 
10km 10km 12km 50km 

観測⻑（標準シーン） 

（アジマス⽅向の距離） 
10km 10km 12km 50km 

観測⻑（ロングプロダクト） 

（アジマス⽅向の距離） 
－ － 

最大 

60km 

最大 

200km 

*1 オフナディア角35degの場合。 

オフナディア角毎の観測幅は表 3-3を参照。 
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表 3-3 オフナディア角毎の観測幅 (1/3) 

観測モード オフナディア角 [degree] レンジ観測幅 [km] 

スポットライト1 

スポットライト2 

15.0 より小さい    10.0 

15.0 以上 ~ 16.0 以下 10.0 

16.0 より大きい ~ 17.0 以下 10.0 

17.0 より大きい ~ 18.0 以下 10.0 

18.0 より大きい ~ 19.0 以下 10.0 

19.0 より大きい ~ 20.0 以下 10.0 

20.0 より大きい ~ 21.0 以下 10.0 

21.0 より大きい ~ 22.0 以下 10.0 

22.0 より大きい ~ 23.0 以下 10.0 

23.0 より大きい ~ 24.0 以下 10.0 

24.0 より大きい ~ 25.0 以下 10.0 

25.0 より大きい ~ 26.0 以下 10.0 

26.0 より大きい ~ 27.0 以下 10.0 

27.0 より大きい ~ 28.0 以下 10.0 

28.0 より大きい ~ 29.0 以下 10.0 

29.0 より大きい ~ 30.0 以下 10.0 

30.0 より大きい ~ 31.0 以下 10.0 

31.0 より大きい ~ 32.0 以下 10.0 

32.0 より大きい ~ 33.0 以下 10.0 

33.0 より大きい ~ 34.0 以下 10.0 

34.0 より大きい ~ 35.0 以下 10.0 

35.0 より大きい ~ 36.0 以下 10.0 

36.0 より大きい ~ 37.0 以下 10.0 

37.0 より大きい ~ 38.0 以下 10.0 

38.0 より大きい ~ 39.0 以下 10.0 

39.0 より大きい ~ 40.0 以下 10.0 

40.0 より大きい ~ 41.0 以下 10.0 

41.0 より大きい ~ 42.0 以下 10.0 

42.0 より大きい ~ 43.0 以下 10.0 

43.0 より大きい ~ 44.0 以下 10.0 

44.0 より大きい ~ 45.0 以下 10.0 

45.0 より大きい    10.0 
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表 3-3 オフナディア角毎の観測幅 (2/3) 

観測モード オフナディア角 [degree] レンジ観測幅 [km] 

ストリップマップ 15.0 より小さい    10.0 

15.0 以上 ~ 16.0 以下 10.0 

16.0 より大きい ~ 17.0 以下 10.0 

17.0 より大きい ~ 18.0 以下 10.0 

18.0 より大きい ~ 19.0 以下 10.0 

19.0 より大きい ~ 20.0 以下 10.0 

20.0 より大きい ~ 21.0 以下 10.0 

21.0 より大きい ~ 22.0 以下 10.0 

22.0 より大きい ~ 23.0 以下 10.0 

23.0 より大きい ~ 24.0 以下 12.0 

24.0 より大きい ~ 25.0 以下 12.0 

25.0 より大きい ~ 26.0 以下 12.0 

26.0 より大きい ~ 27.0 以下 12.0 

27.0 より大きい ~ 28.0 以下 12.0 

28.0 より大きい ~ 29.0 以下 12.0 

29.0 より大きい ~ 30.0 以下 12.0 

30.0 より大きい ~ 31.0 以下 12.0 

31.0 より大きい ~ 32.0 以下 12.0 

32.0 より大きい ~ 33.0 以下 12.0 

33.0 より大きい ~ 34.0 以下 12.0 

34.0 より大きい ~ 35.0 以下 12.0 

35.0 より大きい ~ 36.0 以下 12.0 

36.0 より大きい ~ 37.0 以下 12.0 

37.0 より大きい ~ 38.0 以下 12.0 

38.0 より大きい ~ 39.0 以下 12.0 

39.0 より大きい ~ 40.0 以下 12.0 

40.0 より大きい ~ 41.0 以下 12.0 

41.0 より大きい ~ 42.0 以下 12.0 

42.0 より大きい ~ 43.0 以下 12.0 

43.0 より大きい ~ 44.0 以下 12.0 

44.0 より大きい ~ 45.0 以下 12.0 

45.0 より大きい    12.0 
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表 3-3 オフナディア角毎の観測幅 (3/3) 

観測モード オフナディア角 [degree] レンジ観測幅 [km] 

スキャンSAR 15.0 より小さい    35.0 

15.0 以上 ~ 16.0 以下 35.0 

16.0 より大きい ~ 17.0 以下 35.0 

17.0 より大きい ~ 18.0 以下 35.0 

18.0 より大きい ~ 19.0 以下 35.0 

19.0 より大きい ~ 20.0 以下 35.0 

20.0 より大きい ~ 21.0 以下 35.0 

21.0 より大きい ~ 22.0 以下 35.0 

22.0 より大きい ~ 23.0 以下 35.0 

23.0 より大きい ~ 24.0 以下 35.0 

24.0 より大きい ~ 25.0 以下 35.0 

25.0 より大きい ~ 26.0 以下 40.0 

26.0 より大きい ~ 27.0 以下 40.0 

27.0 より大きい ~ 28.0 以下 40.0 

28.0 より大きい ~ 29.0 以下 40.0 

29.0 より大きい ~ 30.0 以下 40.0 

30.0 より大きい ~ 31.0 以下 40.0 

31.0 より大きい ~ 32.0 以下 40.0 

32.0 より大きい ~ 33.0 以下 40.0 

33.0 より大きい ~ 34.0 以下 40.0 

34.0 より大きい ~ 35.0 以下 50.0 

35.0 より大きい ~ 36.0 以下 50.0 

36.0 より大きい ~ 37.0 以下 50.0 

37.0 より大きい ~ 38.0 以下 50.0 

38.0 より大きい ~ 39.0 以下 50.0 

39.0 より大きい ~ 40.0 以下 50.0 

40.0 より大きい ~ 41.0 以下 50.0 

41.0 より大きい ~ 42.0 以下 50.0 

42.0 より大きい ~ 43.0 以下 50.0 

43.0 より大きい ~ 44.0 以下 40.0 

44.0 より大きい ~ 45.0 以下 40.0 

45.0 より大きい    40.0 
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3.3. 対応フォーマット 

レベル１プロダクトの対応フォーマットと処理レベルの関係を表 3-4に示す。 

 

表 3-4 レベル1プロダクトの対応フォーマット 

フォーマット 説明 
処理レベル 

1.1 1.5 

CEOS 

地球観測衛星委員会（Committee on Earth Observation 

Satellites）によりCCTフォーマットに準拠して作成された

フォーマット。画像情報とメタデータが複数ファイルに分割して

格納される。 

CEOSには、CEOS-BSQ（Band Sequential）形式とCEOS-BIL

（Band Interleaved by Line）形式がある。 

本プロダクトは、CEOS-BSQ形式である。 

○ ○ 

GeoTIFF 
TIFF6.0に準拠し画像情報とジオリファレンス情報が1ファイル

に格納される。 

○ ○ 

NITF 2.1 
国⽴画像転送形式（National Imagery Transmission Format）。 

画像情報とメタデータが1ファイルに格納される。 

○ ○ 

    ○：対応 
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3.4. レベル1プロダクトデータセット 

プロダクトデータセットはプロダクト、メタデータ、ブラウズデータ等から構成されている。 

レベル1プロダクトデータセットの構成品目を表 3-5に示す。 

 

 

表 3-5 レベル1プロダクトデータセットの構成品目 

No. データ種別 概要 フォーマット 

1.  レベル1プロダクト センサで取得した地球観測データに、処理レベ

ルに応じたデータ処理を施したデータ 

CEOS 

GeoTIFF 

NITF 2.1 

2.  メタデータ プロダクトを説明する情報を格納したデータ XML 

[OGC 06-080r4] 

3.  ブラウズデータ プロダクトを簡易的に⾒るための画像データ  JPEG 

4.  
付属データ 

軌道データ プロダクト作成時に使用した軌道データ Binary 

5.  姿勢データ プロダクト作成時に使用した軌道データ Binary 

 

 

処理レベルごとのプロダクトデータセットの構成を表 3-6に示す。 

また、処理レベルごとの構成品の詳細を次項に⽰す。 

 

 

表 3-6 処理レベルごとのレベル1プロダクトデータセットの構成 

No. 
処理レベル 

（レベル 1.n） 

レベル1プロダクトデータセットの構成品 

レベル1プロダクト メタデータ 
付属データ 

ブラウズ 軌道 姿勢 

1.  レベル1.1 ○ ○ ○ ○ ○ 

2.  レベル1.5 ○ ○ ○ ○ ○ 

○：あり 
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3.5. レベル1プロダクトデータセットの構成詳細 

3.5.1. レベル1.1プロダクトデータセット 

レベル1.1処理で⽣成するレベル1.1プロダクトデータセットを表 3-7に示す。 

 

 

表 3-7 レベル1.1プロダクトデータセットの構成 

No. データ項目 概要 
ファイル 

フォーマット 
ファイル数 

1.  レベル 1.1 

プロダクト 

レベル 1.1処理を⾏った画像データを格納した

ファイル。プロダクトIDごとに作成する。 

CEOS 

GeoTIFF 

NITF 2.1 
4/1 (*1) 

2.  ブラウズ画像 レベル1.1プロダクトの縮小画像 JPEG 1 

3.  レベル 1.1 

メタデータ 

レベル 1.1プロダクトの付属情報を格納したファ

イル。プロダクトIDごとに作成する。 

XML 
[OGC-06-
080r4] 

1 

4.  軌道データ プロダクト作成時に使用した軌道データ Binary 1 

5.  姿勢データ プロダクト作成時に使用した姿勢データ Binary 1 

 

*1：CEOSの場合は4ファイル。それ以外の場合は1ファイル。 
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3.5.1.1. レベル1.1プロダクト 

レベル1.1プロダクトの仕様を表 3-8に示す。 

 

表 3-8 レベル1.1プロダクト仕様 

No. プロダクト仕様 

観測モード 

スポットライト 1 スポットライト 2 
ストリップ 

マップ 
スキャン SAR 

1.  ファイル名 「4.レベル1プロダクトのファイル命名規則」を参照 

2.  ファイル 

フォーマット 

次のフォーマットのうち、いずれかを選択 
CEOS 
GeoTIFF 
NITF 2.1 

3.  1画素の型 複素数画像データ 

実数部（32bit実数）＋虚数部（32bit実数） 
(IEEE754: binary 32) 

振幅データ 

32 bit実数 

4.  ピクセルスペーシ

ング(Rg x Az) 

0.5m × 0.64m 0.5m ×0.35m 1.0m × 1.4m 1.0m × 8.0m 

5.  サイズ（pixel数 x 

line数） 

15000×40000 15000×80000 12000×16000 45000×7500 

6.  画像データサイズ 約1.9GB 約3.5GB 約1.0GB 約1.4GB 

7.  地表での範囲 約10km x 約10km 約10km x 約10km 約12km x 約12km 約50km x 約50km 

※ プロダクトサイズについては、観測条件により異なるため記載のサイズはノミナル条件での例である。 

 

 

A) 分解能 

レベル1.1プロダクトでの分解能を表 3-9に示す。 

表 3-9 レベル1.1プロダクト分解能 

観測モード 
スポット 

ライト1 

スポット 

ライト2 

ストリップ

マップ 

スキャン

SAR 

グランドレンジ分解能 

レベル1.1 
1.0m 1.0m 2.0m 16.0m 

アジマス分解能 

レベル1.1 
1.0m 1.0m 2.0m 16.0m 

※ オフナディア角35deg、ピクセルスペーシング SP: 0.5m／SM: 1.0／SS: 10.0mの

場合の代表値。 
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3.5.1.2. ブラウズ画像 

レベル1.1プロダクトを縮小した画像データである。 

ブラウズ画像のフォーマットを表 3-10に示す。 

またレベル1.1ブラウズ、レベル1.5ブラウズ画像の向きとレベル1.1ブラウズ、レベル1.5ブラウズ画像

の向きの関係を図 3-1に示す。 

 

 

表 3-10 レベル1.1ブラウズ画像フォーマット 

No. 項目 仕様 

1 ファイル名 「4.レベル1プロダクトのファイル命名規則」参照 

2 フォーマット JPEG（JPEG2000ではない） 

3 データ形式 振幅データ 

4 データ型 1バイト整数（非圧縮） 

5 サイズ ピクセル方向：1024以下 

ライン方向：1024以下 

 

ピクセル⽅向、ライン⽅向の⻑い⽅が1024ピクセル以下となるように

縮小する。 

ロングプロダクトのブラウズ画像も同サイズとする。 

アスペクトレシオは変更しない。 
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図 3-1 ブラウズ画像の向き  
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3.5.1.3. レベル1.1メタデータ 

プロダクトを説明する情報を格納したメタデータファイル。 

詳細は8章を参照。 

 

 

3.5.1.4. 軌道データ 

プロダクト作成時に使用した軌道を格納したファイル。 

詳細は9章を参照。 

 

 

3.5.1.5. 姿勢データ 

プロダクト作成時に使用した姿勢を格納したファイル。 

詳細は9章を参照。 
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3.5.2. レベル1.5プロダクトデータセット 

レベル1.5処理で⽣成するレベル1.5プロダクトデータセットを表 3-11に示す 

 

表 3-11 レベル1.5プロダクトデータセットの構成 

No. データ項目 概要 
ファイル 

フォーマット 
ファイル数 

1.  レベル 1.5 

プロダクト 

レベル 1.5処理を⾏った画像データを格納した

ファイル。 

プロダクトIDごとに作成する。 

CEOS 
GeoTIFF 

NITF 2.1 
4/1 (*1) 

2.  ブラウズ画像 レベル1.5プロダクトの縮小画像 JPEG 1 

3.  レベル 1.5 

メタデータ 

レベル 1.5プロダクトの付属情報を格納した

ファイル。 

プロダクトIDごとに作成する。 

XML 
[OGC-06-
080r4] 1 

4.  軌道データ プロダクト作成時に使用した軌道データ Binary 1 

5.  姿勢データ プロダクト作成時に使用した姿勢データ Binary 1 

 

*1：CEOSの場合は4ファイル。それ以外の場合は1ファイル。 
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3.5.2.1. レベル1.5プロダクト 

レベル1.5プロダクトの仕様を表 3-12に示す。 

 

表 3-12 レベル1.5プロダクト仕様 

No. プロダクト仕様 

観測モード 

スポットライト 1 スポットライト 2 
ストリップ 

マップ 
スキャン SAR 

1.  ファイル名 「4.レベル1プロダクトのファイル命名規則」を参照。 

2.  ファイル 

フォーマット 

次のフォーマットのうち、いずれかを選択 
CEOS 
GeoTIFF 
NITF 2.1 

3.  1画素の型 振幅データ 

16 bits符号なし整数 

4.  ピクセルスペーシ

ング(Rg x Az) 

観測モードに応じて選択可能。 

観測モードとピクセルスペーシングの対応について表 3-14に示す。 

5.  サイズ(pixel 数 x 

line数) 

3.5.2.1 B)参照 

6.  画像データサイズ 3.5.2.1 B)参照 

7.  地表での範囲 約 10km x 約

10km 

約 10km x 約

10km 

約 12km x 約

12km 

約 50km x 約

50km 

8.  測地系種別 次の種別のうち、いずれかを選択 

・WGS84 

・GRS80/ITRF97 

9.  地図投影法 次の投影法のうち、いずれかを選択 

・Universal Transverse Mercator (UTM) 図法 

・Polar Stereo (PS) 図法 

・Mercator (MER) 図法 

10.  リサンプリング法 次の方法のうち、いずれかを選択 

・NN (Nearest Neighbor) 

・CC (Cubic Convolution) 

・BL (Bi-linear) 

・CS (Cubic Spline) 

11.  フレーミング 次のうち、いずれかを選択 

・Geo-reference 

・Geo-coded 
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A) 分解能 

レベル1.5プロダクトでの分解能を表 3-13に示す。 

ピクセルスペーシング毎の分解能及びルック数を表 3-14に、 

オフナディア角毎のグランドレンジ分解能を表 3-15に示す。 

図 3-2、図 3-3には、オフナディア角毎のグランドレンジ分解能をグラフ化したものを示す。 

 

 

表 3-13 レベル1.5プロダクト分解能 

観測モード 
スポット 

ライト1 

スポット 

ライト2 

ストリップ

マップ 

スキャン

SAR 

グランドレンジ分解能  

レベル1.5 
1.0m 1.0m 2.0m 16.0m 

アジマス分解能  

レベル1.5 
1.0m 1.0m 2.0m 16.0m 

※ オフナディア角35deg、ピクセルスペーシング SP: 0.5m／SM: 1.0／SS: 10.0mの

場合の代表値。 

 

 

表 3-14 ピクセルスペーシング毎の分解能及びルック数 (L1.5) 
 

観測モード 
ピクセルスペー

シング (m) 
分解能 

(Az x Rg) 

ルック数 
(Az x Rg) 

SP1 0.5 1m x 1m 1 x 1 

 1.0 2m x 2m 2 x 2 

 2.0 4m x 4m 4 x 4 

SP2 0.5 1m x 1m 2 x 1 

 1.0 2m x 2m 4 x 2 

 2.0 4m x 4m 8 x 4 

SM 1.0 2m x 2m 1 x 1 

 2.0 4m x 4m 2 x 2 

 4.0 8m x 8m 4 x 4 

SS 10.0 16m x 16m 1 x 1 

 20.0 32m x 32m 2 x 2 
※ オフナディア角35degの場合。 
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表 3-15 オフナディア角毎のグランドレンジ分解能 (1/3) 

観測モード オフナディア角 [degree] レンジ分解能 [m] 

スポットライト1 

スポットライト2 

 

 

15.0 より小さい    - 

15.0 以上 ~ 16.0 以下 2.2 

16.0 より大きい ~ 17.0 以下 2.1 

17.0 より大きい ~ 18.0 以下 1.9 

18.0 より大きい ~ 19.0 以下 1.8 

19.0 より大きい ~ 20.0 以下 1.7 

20.0 より大きい ~ 21.0 以下 1.7 

21.0 より大きい ~ 22.0 以下 1.6 

22.0 より大きい ~ 23.0 以下 1.5 

23.0 より大きい ~ 24.0 以下 1.5 

24.0 より大きい ~ 25.0 以下 1.4 

25.0 より大きい ~ 26.0 以下 1.3 

26.0 より大きい ~ 27.0 以下 1.3 

27.0 より大きい ~ 28.0 以下 1.2 

28.0 より大きい ~ 29.0 以下 1.2 

29.0 より大きい ~ 30.0 以下 1.2 

30.0 より大きい ~ 31.0 以下 1.1 

31.0 より大きい ~ 32.0 以下 1.1 

32.0 より大きい ~ 33.0 以下 1.1 

33.0 より大きい ~ 34.0 以下 1.0 

34.0 より大きい ~ 35.0 以下 1.0 

35.0 より大きい ~ 36.0 以下 1.0 

36.0 より大きい ~ 37.0 以下 1.0 

37.0 より大きい ~ 38.0 以下 0.9 

38.0 より大きい ~ 39.0 以下 0.9 

39.0 より大きい ~ 40.0 以下 0.9 

40.0 より大きい ~ 41.0 以下 0.9 

41.0 より大きい ~ 42.0 以下 0.9 

42.0 より大きい ~ 43.0 以下 0.8 

43.0 より大きい ~ 44.0 以下 0.8 

44.0 より大きい ~ 45.0 以下 0.8 

45.0 より大きい    - 

※ SP1,SP2で ピクセルスペーシング 0.5mの場合。 
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表 3-15 オフナディア角毎のグランドレンジ分解能 (2/3) 

観測モード オフナディア角 [degree] レンジ分解能 [m] 

ストリップマップ 15.0 より小さい    - 

15.0 以上 ~ 16.0 以下 4.4 

16.0 より大きい ~ 17.0 以下 4.1 

17.0 より大きい ~ 18.0 以下 3.9 

18.0 より大きい ~ 19.0 以下 3.7 

19.0 より大きい ~ 20.0 以下 3.5 

20.0 より大きい ~ 21.0 以下 3.3 

21.0 より大きい ~ 22.0 以下 3.2 

22.0 より大きい ~ 23.0 以下 3.0 

23.0 より大きい ~ 24.0 以下 2.9 

24.0 より大きい ~ 25.0 以下 2.8 

25.0 より大きい ~ 26.0 以下 2.7 

26.0 より大きい ~ 27.0 以下 2.6 

27.0 より大きい ~ 28.0 以下 2.5 

28.0 より大きい ~ 29.0 以下 2.4 

29.0 より大きい ~ 30.0 以下 2.3 

30.0 より大きい ~ 31.0 以下 2.3 

31.0 より大きい ~ 32.0 以下 2.2 

32.0 より大きい ~ 33.0 以下 2.1 

33.0 より大きい ~ 34.0 以下 2.1 

34.0 より大きい ~ 35.0 以下 2.0 

35.0 より大きい ~ 36.0 以下 2.0 

36.0 より大きい ~ 37.0 以下 1.9 

37.0 より大きい ~ 38.0 以下 1.9 

38.0 より大きい ~ 39.0 以下 1.8 

39.0 より大きい ~ 40.0 以下 1.8 

40.0 より大きい ~ 41.0 以下 1.8 

41.0 より大きい ~ 42.0 以下 1.7 

42.0 より大きい ~ 43.0 以下 1.7 

43.0 より大きい ~ 44.0 以下 1.7 

44.0 より大きい ~ 45.0 以下 1.6 

45.0 より大きい    - 

※ SMで ピクセルスペーシング 1.0mの場合。 
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表 3-15 オフナディア角毎のグランドレンジ分解能 (3/3) 

観測モード オフナディア角 [degree] レンジ分解能 [m] 

スキャンSAR 15.0 より小さい    - 

15.0 以上 ~ 16.0 以下 34.4 

16.0 より大きい ~ 17.0 以下 32.3 

17.0 より大きい ~ 18.0 以下 30.4 

18.0 より大きい ~ 19.0 以下 28.8 

19.0 より大きい ~ 20.0 以下 27.3 

20.0 より大きい ~ 21.0 以下 26.0 

21.0 より大きい ~ 22.0 以下 24.8 

22.0 より大きい ~ 23.0 以下 23.8 

23.0 より大きい ~ 24.0 以下 22.8 

24.0 より大きい ~ 25.0 以下 21.9 

25.0 より大きい ~ 26.0 以下 21.1 

26.0 より大きい ~ 27.0 以下 20.3 

27.0 より大きい ~ 28.0 以下 19.6 

28.0 より大きい ~ 29.0 以下 19.0 

29.0 より大きい ~ 30.0 以下 18.4 

30.0 より大きい ~ 31.0 以下 17.8 

31.0 より大きい ~ 32.0 以下 17.3 

32.0 より大きい ~ 33.0 以下 16.8 

33.0 より大きい ~ 34.0 以下 16.3 

34.0 より大きい ~ 35.0 以下 15.9 

35.0 より大きい ~ 36.0 以下 15.5 

36.0 より大きい ~ 37.0 以下 15.1 

37.0 より大きい ~ 38.0 以下 14.8 

38.0 より大きい ~ 39.0 以下 14.5 

39.0 より大きい ~ 40.0 以下 14.1 

40.0 より大きい ~ 41.0 以下 13.8 

41.0 より大きい ~ 42.0 以下 13.6 

42.0 より大きい ~ 43.0 以下 13.3 

43.0 より大きい ~ 44.0 以下 13.1 

44.0 より大きい ~ 45.0 以下 12.8 

45.0 より大きい    - 

※ SSで ピクセルスペーシング 10.0mの場合。 

  



 

3-19 

3-19 
© NEC Corporation 

本文書に含まれる情報は、日本電気株式会社に属するものです。

本文書に含まれる情報の全部又は一部を複製、使用及び第三者

へ展開する場合には著作権表示を実施の上でお願いいたします。 

図 3-2 オフナディア角毎のグランドレンジ分解能 (SP/SP2 & SM) 

 

 

 

 

図 3-3 オフナディア角毎のグランドレンジ分解能 (SS) 
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B) 画像データサイズ 

 

Geo-referenceおよびGeo-codedの各画像サイズについて、概算値を表 3-16、表 3-17に示す。ただし、

地図投影による歪は考慮しない。 

また、これらの数値は画像部分のみのサイズであり、実際にはこれに画像フォーマットのヘッダ情報相当部

分のサイズが加算される。ヘッダ情報相当部分のサイズはフォーマットによって異なり最大で数10MB程度

である。 
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表 3-16 レベル1.5プロダクトサイズ概算値（Geo-reference） 

No. 観測モード 
ピクセル 

スペーシング 
[m] 

ピクセル数 ライン数 
画像データ
サイズ [MB] 

1.  スポットライトモード 1 0.5 20000 20000 763.0 

2.  1.0 10000 10000 191.0 

3.  2.0 5000 5000 47.7 

4.  スポットライトモード 2 0.5 20000 20000 763.0 

5.  1.0 10000 10000 191.0 

6.  2.0 5000 5000 47.7 

7.  ストリップマップモード 1.0 12000 12000 275.0 

8.  2.0 6000 6000 68.7 

9.  4.0 3000 3000 17.2 

10.  スキャンSARモード 10.0 5000 5000 47.7 

11.  20.0 2500 2500 12.0 

*ダミーデータ部のサイズを含む。 

地図投影による歪みを含まない。 

 

 

表 3-17 レベル1.5プロダクトサイズ概算値（Geo-coded） 

No. 観測モード 
ピクセル 

スペーシング 
[m] 

ピクセル数 ライン数 
画像データ
サイズ [MB] 

1.  スポットライトモード 1 0.5 28300 28300 1530.0 

2.  1.0 14200 14200 382.0 

3.  2.0 7100 7100 95.4 

4.  スポットライトモード 2 0.5 28300 28300 1530.0 

5.  1.0 14200 14200 382.0 

6.  2.0 7100 7100 95.4 

7.  ストリップマップモード 1.0 17000 17000 550.0 

8.  2.0 8490 8490 138.0 

9.  4.0 4250 4250 34.4 

10.  スキャンSARモード 10.0 7080 7080 95.4 

11.  20.0 3540 3540 23.9 

*ダミーデータ部のサイズを含む。 

地図投影による歪みを含まない。 
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3.5.2.2. ブラウズ画像 

レベル 1.5プロダクトを縮小した画像データ。 

詳細は 3.5.1.2章を参照。 
 
 
3.5.2.3. レベル1.5メタデータ 

プロダクトを説明する情報を格納したメタデータファイル。 

詳細は8章を参照。 

 

 

3.5.2.4. 軌道データ 

プロダクト作成時に使用した軌道を格納したファイル。 

詳細は9章を参照。 

 

 

3.5.2.5. 姿勢データ 

プロダクト作成時に使用した姿勢を格納したファイル。 

詳細は9章を参照。 
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4. レベル1プロダクトのファイル命名規則 

レベル1プロダクトデータセットを構成する各データのファイル名の構成を以下に示す。 

詳細を表 4-1に示す。 

 

[GG…G]-AAABBBBBBCCCCC-YYMMDDNNL-DDDEFFFGHIU[拡張子] 

 

表 4-1 レベル1プロダクト命名規則 (1/2) 

No. フィールド 名称 値、仕様 

1.  G…G データ種別 可変⻑⽂字列 
データ種別ごとの固定⽂字列 
詳細は表 4-2を参照 

2.  － デリミタ “－” ：半角ハイフン固定 

3.  AAABBBBBB
CCCCC-
YYMMDD 

シーンID 

4.   AAA 衛星種別 “AS2” 固定 

5.   BBBBBB 通算軌道番号 5桁 

6.   CCCCC フレーム番号 5桁 

7.   - デリミタ “-” ：半角ハイフン固定 

8.   YYMMDD 観測年⽉⽇ 6桁 

9.  NNL シーンオプションID  

10.   NN シーンシフト “SN” 

S 
N 
“__” 

：符号（－：M、+：P） 
：シフト量（1〜5） 
：シーンシフトなし 
 半角アンダーバー2つ 

例）-5の時、M5 

+4の時、P4 

11.   L ロングプロダクト 

識別⼦ 

“L” ：ロングプロダクト 

“_” ：通常プロダクト 
半角アンダーバー 

12.  ‐ デリミタ “-” ：半角ハイフン固定  

13.  DDDEFFFGHI プロダクトID 

14.   DDD 観測モード SP_ ：スポットライトモード1 

SP2 ：スポットライトモード2 

SM_ ：ストリップマップモード 

SS_ ：スキャンSARモード 
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表 4-1 レベル1プロダクト命名規則 (2/2) 

No. フィールド 名称 値、仕様 

15.  
 
E 左右観測 L ：左観測 

R ：右観測 
16.  

 
FFF 処理レベル 1.1 ：レベル1.1 

1.5 ：レベル1.5 
17.  

 

G 処理オプション G ：Geo-coded 

R ：Geo-Reference 

“_” ：指定なしで半角アンダーバー 

18.   H 地図図法 U ：UTM 

P ：PS 

M ：MER 

“_” ：指定なし 

半角アンダーバー 

19.   I 昇降モード A ：アセンディング 

D ：ディセンディング 

20.  U プロダクト校正モード

オプションID 

“_” ：校正プロダクト 

半角アンダーバー 

A ：絶対校正の未校正 

T ：幾何校正の未校正 

P ：アンテナパターン未校正 

ユーザはノミナルプロダクトのみ注文可能 

21.  [拡張子] 拡張子 可変⻑⽂字列 

データ種別ごとの固定⽂字列 

詳細は表 4-3を参照 
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表 4-2 レベル1プロダクト命名規則（データ種別） 

No. データ種別 G…Gフィールド（データ種別）の値 

1.  レベル1プロダクト CEOS ボリュームディレクトリ “VOL” 

SARリーダ “LED” 

SARイメージ “IMG-XX” 

SARトレイラ “TRL” 

GeoTIFF “IMG-XX” 

NITF “IMG-XX” 

2.  メタデータ “MET” 

3.  ブラウズ画像 “BRO” 

4.  付属データ 軌道データ “ORB” 

姿勢データ “POS” 

※ XX：偏波情報 

HH：水平送信・水平受信 

VV：垂直送信・垂直受信 

 

 

 

表 4-3 レベル1プロダクト命名規則（拡張子） 

No. データ種別 拡張子フィールドの値 

1.  レベル1プロダクト ファイルフォーマットごとの固定⽂字列 

CEOS ：省略 

GeoTIFF ：“.tif” 

NITF ：“.ntf” 

2.  メタデータ “.xml” 

3.  ブラウズ画像 “.jpg” 

4.  付属データ “.bin” 
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5. レベル1 プロダクト（CEOS）フォーマット 

以降にレベル1 CEOSプロダクトのフォーマットを表5-1〜表5-17に示す。 
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6. レベル1プロダクト（GeoTIFF）フォーマット 

レベル1プロダクト（GeoTIFF）フォーマットの前提・制約条件を表 6-1に示す。 

GeoTIFFタグ、key一覧を表6-2に示す。 

 

 

表 6-1 前提・制約条件 

No. 条件 

1.  レベル1.1のデータは1画素あたり実部、虚部の2種類で構成されるがグレース

ケール画像として扱う。 

レベル 1.1プロダクト（スキャン SARを除く）では、TIFFの 1つである

SamplesPerPixelはサンプル数2として定義される。 

2.  レベル1プロダクトはTIFFバージョン6.0に準拠する。 

3.  レベル 1.1プロダクトは、GeoTIFFタグ、GeoKeyの設定において規約に準拠し

ない。 

4.  ファイルサイズが4GB以上となるプロダクトはGeoTIFFタグを含むBigTIFFと

して作成する。 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

TIFF 

Field 

Artist 315 ASCII - 値可変の⽂字列 

“NEC” 

- 

 BitsPerSample 258 SHORT SamplesPerPixel L1.1（スキャンSAR以外）：32、32 

L1.1（スキャンSAR）：32 

L1.5：16 

画像データの各コンポーネントの

タイプは次のとおり 

L1.1（スキャンSAR以外）： 

FLOAT、FLOAT 

(32-bit single precision (4-

byte) IEEE format.) 

L1.1（スキャンSAR）：FLOAT 

(32-bit single precision (4-

byte) IEEE format.) 

L1.5 : SHORT 

(16-bit unsigned integer) 

 Compression 259 SHORT 1 圧縮なし：1 - 

 Copyright 33432 ASCII - 値可変の⽂字列 

“Copyright(c) 2018 NEC All Right 

Reserved.” 

- 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

TIFF 

Field 

DateTime 306 ASCII 20 画像作成日時（UTC）を次の形式で表現

し、⽂字列の終わりを⽰すNULを含めた

20文字 

“YYYY:MM:DD HH:MM:SS” 

- 

 ExtraSamples 338 SHORT SamplesPerPixel

から次に示す値を

減ずる。 

減ずる値： 

PhotometricInte

rpretationから推

測される 

SamplesPerPixel 

L1.1：0 

L1.5：出⼒しない 

L1.1のとき、規格外コンポーネン

トの数（count）の数は1。 

画素データの実部、虚部のうち、

虚部を規格外コンポーネントとす

る 

 HostComputer 316 ASCII - 値可変の⽂字列 

処理センターコード 

“FCDC” 

- 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

TIFF 

Field 

ImageDescription 270 ASCII - 値可変の⽂字列 

ファイル名 

IMG-XX-AAABBBBBBCCCCC-

YYMMDDNNL-DDDEFFFGHIU.tif 

XX：偏波（送信、受信の順） 

AAABBBBBBCCCCC-YYMMDD： 

シーンID 

NNL：シーンオプションID 

DDEFFFGHI：プロダクトID 

U: “_”   

左詰めとし所定サイズに満たない分はス

ペースで埋める 

- 

 ImageLength 257 LONG 1 可変値 

ライン数 

- 

 ImageWidth 256 LONG 1 可変値 

ピクセル数 

- 

 Make 271 ASCII - 値可変の⽂字列 

“NEC” 

- 

 Model 272 ASCII - 値可変の⽂字列 

“ASNARO-2” 

- 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

TIFF 

Field 

Orientation 274 SHORT 1 1  センサの⾛査⽅向とは異なる。 

また、センサの走査の時間的順序

とも別である。 

 PhotometricInterpr

etation 

262 SHORT 1 1  - 

 PlanarConfiguratio

n 

284 SHORT 1 L1.1（スキャンSAR以外）： 1 

L1.1（スキャンSAR）：1 

L1.5：1 

L1.1のデータ並びは次のように

なる。 

“IQIQIQ… …” 

 ResolutionUnit 296 SHORT 1 3  - 

 RowsPerStrip 278 SHORT 1 1 - 

 SampleFormat 339 SHORT SamplesPerPixel 処理レベルごとに異なる固定値 

L1.1（スキャンSAR以外）：3, 3 

L1.1（スキャンSAR）：3 

L1.5：1 

- 

 SamplesPerPixel 277 SHORT 1 処理レベルごとに異なる固定値 

L1.1（スキャンSAR以外）：2 

L1.1（スキャンSAR）：1 

L1.5：1 

- 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

TIFF 

Field 

SmaxSampleValue 341 The field 

type that 

best 

matches 

the sample 

data 

SamplesPerPixel 処理レベルごとに異なる固定値 

L1.1：3.4028235E+38 

L1.5：65535 

- 

 SminSampleValue 340 The field 

type that 

best 

matches 

the sample 

data 

SamplesPerPixel 処理レベルごとに異なる固定値 

L1.1：-3.4028235E+38 

L1.5：0 

- 

 Software 305 ASCII - 値可変の⽂字列 

“GroundNEXTAR_IMG-SAR” 

- 

 StripByteCounts 279 SHORT 

or 

LONG 

PlanarConfigura

tion=1の場合、画

像あたりのスト

リップ数 

値可変 - 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

TIFF 

Field 

StripOffsets 273 SHORT 

or 

LONG 

PlanarConfigura

tion=1の場合、画

像あたりのスト

リップ数 

値可変 - 

 XResolution 282 RATIONAL 1 可変値 - 

 YResolution 283 RATIONAL 1 可変値 - 

GeoTIFF GeoKeyDirectoryTa

g 

34735 SHORT 4以上 GeoTIFF の規格に従って GeoKeyへの

エントリーを定義する 

- 

 GeoDoubleParamsT

ag 

34736 DOUBLE - GeoTIFFの規約に従って GeoKeyの実

数値を格納する。 

- 

 GeoAsciiParamsTag 34737 ASCII - GeoTIFFの規格に従って GeoKeyの文

字列値を格納する 

- 

 ModelTiepointTag 33922 DOUBLE タイポイント数の

6倍 

L1.1：画像4隅4点（緯度経度） 

L1.5  

Geo-reference：出⼒しない 

Geo-coded：画像左上1点（地図座標） 

 

 ModelPixelScaleTag 33550 DOUBLE 3 L1.1：出⼒しない 

L1.5 

Geo-reference：出⼒しない 

Geo-coded：ピクセルスペーシング（m） 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

GeoTIFF ModelTransformati

onTag 

34264 DOUBLE 16 L1.1：出⼒しない 

L1.5 

Geo-Reference：地図座標への変換⾏列 

Geo-coded：出⼒しない 

ラスタ空間からモデル空間への変換

⾏列 
格納値は、（a,b,c,d … …, m,n,o,p） 

ただし、 

Model cords = matrix * raster 

cords 

 

Baseline GeoTIFFでは、モデル

空間は2Dであるため、 

c=g=i=j=k=l=m=n=o=0, 

p=1 

GeoKey GTModelTypeGeoK

ey 

1024 SHORT 1 L1.1：2 

L1.5：1 

- 

 GTRasterTypeGeoK

ey 

1025 SHORT 1 1 - 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

GeoKey GTCitationGeoKey 1026 ASCII 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5 

Geo-reference："GEOREFERENCE" 

Geo-coded："GEOCODED" 

- 

 GeographicTypeGe

oKey 

2048 SHORT 1 L1.1：4326 

L1.5： 

WGS84：4326 

GRS80/ITRF97：4338 

- 

 GeogCitationGeoKe

y 

2049 ASCII - L1.1：出⼒しない 

L1.5： 

"Datum=X Ellipsoid=Y Projection=Z" 

X：測地座標系（WGS84またはITRF97） 

Y：準拠楕円体（WGS84またはGRS80） 

Z：投影法（UTMまたはPSまたはMER） 

*X、Y、Zは空⽩で区切られる 

- 

 GeogGeodeticDatu

mGeoKey 

2050 SHORT 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5 

WGS84：6326 

ITRF97：6655 

- 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

GeoKey GeogPrimeMeridian

GeoKey 

2051 SHORT 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5：8901 

- 

 GeogLinearUnitsGe

oKey 

2052 SHORT 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5：9001 

- 

 GeogAngularUnitsG

eoKey 

2054 SHORT 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5：9102 

- 

 GeogEllipsoidGeoK

ey 

2056 SHORT 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5 

WGS84：7030 

GRS80：7019 

- 

 ProjectedCSTypeGe

oKey 

3072 SHORT 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5 

UTMかつWGS84： 

32600 + ゾーン番号（北半球） 

32700 + ゾーン番号（南半球） 

上記以外：32767 

- 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

GeoKey PCSCitationGeoKey 3073 ASCII - L1.1：出⼒しない 

L1.5 

UTM："UTM Zone ZZ X with Y" 

PS："Polar Stereographic with Y" 

MER："Mercator with Y" 

 

ZZ：UTMゾーン番号（数字2桁） 

X：半球（N：北半球、S：南半球） 

Y：楕円体、測地座標系 

  （WGS84またはGRS80/ITRF97） 

- 

 ProjectionGeoKey 3074 SHORT 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5 

UTM：16000 + ゾーン番号（北半球） 

16100 +ゾーン番号（南半球） 

上記以外：32767 

- 

 ProjCoordTransGeo

Key 

3075 SHORT 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5 

UTM：出⼒しない 

PS：15 

MER：7 

- 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

GeoKey ProjLinearUnitsGeo

Key 

3076 SHORT 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5：9001 

- 

 ProjNatOriginLong

GeoKey 

3080 DOUBLE 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5：投影の中⼼経度 

- 

 ProjNatOriginLatGe

oKey 

3081 DOUBLE 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5：投影の中⼼緯度 

- 

 ProjFalseEastingGe

oKey 

3082 DOUBLE 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5 

UTM：500000.0 

PS：出⼒しない 

MER：0.0 

- 

 ProjFalseNorthingG

eoKey 

3083 DOUBLE 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5 

UTM：0.0（北半球） 

10000000.0（南半球） 

PS：出⼒しない 

MER: 0.0 

- 
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分類 

識別 フォーマット情報 ASNARO2 

備考 タグ名 

フィールド名/Key名 

Tag/Key 

ID (Dec) 
Type 

Count 

(- ：不定) 
値 

GeoKey ProjScaleAtNatOrigi

nGeoKey 

3092 DOUBLE 1 L1.1：出⼒しない 

L1.5 

UTM：0.9996 

PS：1.0 

MER：出⼒しない 

- 
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7. レベル1プロダクト（NITF2.1）フォーマット 

レベル1プロダクト（NITF2.1）フォーマットの前提・制約条件を表 7-1に示す。 

NITF2.1フォーマットを表 7-2に、GEOPSB, PRJPSB（NITF2.1）を表 7-3に、投影パラメータを表 7-4

に、CSCRNA (NITF2.1)フォーマットを表7-5に示す。 

 

表 7-1 前提・制約条件 

No. 条件 

1 ファイルサイズが10GB以上となるプロダクトには対応しない。 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF file 
header 

FHDR File Profile 
Name 

4 BCS-A 
NITF 

R “NITF” - 

 FVER File Version 5 BCS-A 
02.10 

R “02.10” - 

 CLEVEL Complexity 
Level 

2 BCS-N positive 
integer 
01 to 99 

R “7” - 

 STYPE Standard Type 4 BCS-A 
BF01 

R “BF01” - 

 OSTAID Originating 
Station ID 

10 BCS-A R 処理センターコード 
左詰めとし所定サイズに満たない分はス
ペースで埋める。 

- 

 FDT File Data and 
Time 

14 BCS-N integer 
CCYYMMDDhhmmss 
CC: Century (00-99) 
YY: Year (00-99) 
MM: Month (01-12) 
DD: Day (01-31) 
hh: Hour (00-23) 
mm: Minute (00-59) 
ss: Second (00-59) 

R ファイル作成日時（UTC） 
CCYYMMDDhhmmss 
CC：世紀（00-99） 
YY：年（00-99） 
MM：月（01-12） 
DD：日（01-31） 
hh：時（00-23） 
mm：分（00-59） 
ss：秒（00-59） 

うるう秒のときは、う
るう秒の次の秒の時刻
を設定する。 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF file 
header 

FTITLE File Title 80 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> ファイル名 
IMG-XX-AAABBBBBBCCCCC-
YYMMDDNNL-DDDEFFFGHIU.tif 
XX: 偏波（送信、受信の順） 
AAABBBBBBCCCCC-YYMMDD：シーンID 
NNL：シーンオプションID 
DDEFFFGHI：プロダクトID 
U: “_” 
左詰めとし所定サイズに満たない分はス
ペースで埋める。 

- 

 FSCLAS File Security 
Classification 

1 ECS-A 
T, S, C, R, or U 

R “U” - 

 FSCLSY File Security 
Classification 
System 

2 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 2 spaces - 

 FSCODE File Codewords 11 BCS-A 
(Default is BCS 
spaces(0x20)) 

<R> 11 spaces - 

 FSCTLH File Control and 
Handling 

2 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 2 spaces - 



表7-2 NITF2.1フォーマット (3/20) 

 

 

7-4 

本文書に含まれる情報は、日本電気株式会社に属するものです。

本文書に含まれる情報の全部又は一部を複製、使用及び第三者

へ展開する場合には著作権表示を実施の上でお願いいたします。 

 

分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF file 
header 

FSREL File Releasing 
Instructions 

20 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 20 spaces - 

 FSDCTP File 
Declassification 
Type 

2 ECS-A 
DD, DE, GD, GE, O or 
X 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 2 spaces - 

 FSDCDT File 
Declassification 
Date 

8 ECS-A 
CCYYMMDD 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 8 spaces - 

 FSDCXM File 
Declassification 
Exemption 

4 ECS-A 
X1 to X8, X251 to 
X259 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 4 spaces - 

 FSDG File Downgrade 1 ECS-A 
S, C or R 
(Default is ECS 
space(0x20)) 

<R> 1 spaces - 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF file 
header 

FSDGDT File Downgrade 
Date 

8 ECS-A 
CCYYMMDD 
(Default is ECS 
spaces (0x20)) 

<R> 8 spaces - 

 FSCLTX File 
Classification 
Text 

43 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 43 spaces - 

 FSCATP File 
Classification 
Authority Type 

1 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 1 spaces - 

 FSCAUT File 
Classification 
Authority 

40 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 40 spaces - 

 FSCRSN File 
Classification 
Reason 

1 ECS-A 
A to G 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 1 spaces - 

 FSSRDT File Security 
Source Date 

8 ECS-A 
CCYYMMDD 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 8 spaces - 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF file 
header 

FSCTLN File Security 
Control 
Number 

15 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 15 spaces - 

 FSCOP File Copy 
Number 

5 BCS-N positive 
integer 
00000 to 99999 
(Default is BCS 
zeros(0x30)) 

R “00000” - 

 FSCPYS File Number of 
Copies 

5 BCS-N positive 
integer 
00000 to 99999 
(Default is BCS 
zeros(0x30)) 

R “00000” - 

 ENCRYP Encryption 1 BCS-N positive 
integer 
(Default is BCS 
zero(0x30)) 
0 = Not Encrypted 

R “0” - 

 FBKGC File 
Background 
Color 

3 Unsigned binary 
integer 
(0x00 to 0xFF, 0x00 
to 0xFF, 0x00 to 
0xFF) 

R “000” - 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF file 
header 

ONAME Originator's 
Name 

24 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> "NEC" 
左詰めとし所定サイズに満たない分はス
ペースで埋める。 

- 

 OPHONE Originator's 
Phone Number 

18 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 18 spaces 
左詰めとし所定サイズに満たない分はス
ペースで埋める。 

- 

 FL File Length 12 BCS-N positive 
integer 
000000000388 to 
999999999998, 
999999999999 

R ファイル⻑（バイト） - 

 HL NITF File 
Header Length 

6 BCS-N positive 
integer 
000388 to 999999 

R NITF file header⻑（バイト） - 

 NUMI Number of 
Image 
Segments 

3 BCS-N positive 
integer 
(Default is BCS 
zeros(0x30)) 
000 to 999 

R “001” - 

 LISHn Length of nth 
Image 
Subheader 

6 BCS-N positive 
integer 
000439 to 999998, 
999999 

C Image Sub header⻑（バイト） n=1. 
ASNARO2では、
ImageSubheader数は
1。 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF file 
header 

LIn Length of nth 
Image 
Segment 

10 BCS-N positive 
integer 
0000000001 to 
9999999998, 
9999999999 

C 画像サイズ（バイト） n=1 
ASNARO2では、
ImageSegment数は
1。 

 NUMS Number of 
Graphic 
Segments 

3 BCS-N positive 
integer 
000 to 999 

R “000” - 

 NUMX Reserved for 
Future Use 

3 BCS-N positive 
integer 
000 

R “000” - 

 NUMT Number of Text 
Segments 

3 BCS-N positive 
integer 
(Default is BCS 
zeros(0x30)) 
000 to 999 

R “000” - 

 NUMDES Number of 
Data Extension 
Segments 

3 BCS-N positive 
integer 
(Default is BCS 
zeros(0x30)) 
000 to 999 

R “000” - 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF file 
header 

NUMRES Number of 
Reserved 
Extension 
Segments 

3 BCS-N positive 
integer(Default is 
BCS zeros(0x30))000 
to 999 

R “000” - 

 UDHDL User Defined 
Header Data 
Length 

5 BCS-N positive 
integer 
(Default is BCS 
zeros(0x30)) 
00000, 00003 to 
99999 

R “00000” - 

 XHDL Extended 
Header Data 
Length 

5 BCS-N positive 
integer 
(Default is BCS 
zeros(0x30)) 
00000, 00003 to 
99999 

R 拡張ヘッダデータ⻑（バイト） 
L1.1：“00000” 
L1.5：GEOPSBおよびPRJPSBの合計サイ
ズ + 3 
 UTM：“00626” 
 PS：“00611” 
 MER：“00626” 

- 

 XHDLOFL Extended 
Header Data 
Overflow 

3 BCS-N positive 
integer 
(Default is BCS 
zeros(0x30)) 
000 to 999 

C 拡張ヘッダのオーバフロー 
L1.1：出⼒しない 
L1.5：“000” 

- 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

XHD Extended 
Header Data 

XHD
L-3 

TRE C 拡張ヘッダデータ 
L1.1：出⼒しない 
L1.5：GEOPSBおよびPRJPSB 
（表7-3参照） 

- 

 IM File Part Type 2 BCS-A 
IM 

R “IM” - 

 IID1 Image 
Identifier 1 

10 BCS-A 
User-defined 

R “IMG_000001” － 

 IDATIM Image Date 
and Time 

14 BCS-N 
CCYYMMDDhhmmss 
CC: Century (00-99) 
YY: Year (00-99) 
MM: Month (01-12) 
DD: Day (01-31) 
hh: Hour (00-23) 
mm: Minute (00-59) 
ss: Second (00-59) 

R 観測日時（UTC） 
CCYYMMDDhhmmss 
CC：世紀（00-99） 
YY：年（00-99） 
MM：月（01-12） 
DD：日（01-31） 
hh：時間（00-23） 
mm：分（00-59） 
ss：秒（00-59） 

うるう秒のときは、う
るう秒の次の秒の時刻
をIDATIMに設定す
る。 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

TGTID Target 
Identifier 

17 BCS-A 
BBBBBBBBBBOOOOO
CC 
(Default is BCS 
spaces(0x20) for all 
or any sub-part of 
this field) 

<R> 17 spaces - 

 IID2 Image 
Identifier 2 

80 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 80 spaces - 

 ISCLAS Image Security 
Classification 

1 ECS-A 
T, S, C, R, or U 

R “U” - 

 ISCLSY Image Security 
Classification 
System 

2 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 2 spaces - 

 ISCODE Image 
Codewords 

11 BCS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 11 spaces - 

 ISCTLH Image Control 
and Handling 

2 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 2 spaces - 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

ISREL Image 
Releasing 
Instructions 

20 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 20 spaces - 

 ISDCTP Image 
Declassification 
Type 

2 ECS-A 
DD, DE, GD, GE, O or 
X 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 2 spaces - 

 ISDCDT Image 
Declassification 
Date 

8 ECS-
ACCYYMMDD(Default 
is ECS spaces(0x20)) 

<R> 8 spaces - 

 ISDCXM Image 
Declassification 
Exemption 

4 ECS-A 
X1 to X8, X251 to 
X259 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 4 spaces - 

 ISDG Image 
Downgrade 

1 ECS-A 
S, C or R 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 1 spaces - 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

ISDGDT Image 
Downgrade 
Date 

8 ECS-A 
CCYYMMDD 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 8 spaces - 

 ISCLTX Image 
Classification 
Text 

43 ECS-A 
User-defined free 
text 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 43 spaces - 

 ISCATP Image 
Classification 
Authority Type 

1 ECS-A 
O, D, M 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 1 spaces - 

 ISCAUT Image 
Classification 
Authority 

40 ECS-A 
User-defined free 
text 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 40 spaces - 

 ISCRSN Image 
Classification 
Reason 

1 ECS-A 
A to G 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 1 spaces - 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

ISSRDT Image Security 
Source Date 

8 ECS-A 
CCYYMMDD 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 8 spaces - 

 ISCTLN Image Security 
Control 
Number 

15 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 15 spaces - 

 ENCRYP Encryption 1 BCS-N positive 
integer 
(Default is BCS 
zero(0x30)) 
0 = not encrypted 

R “0” - 

 ISORCE Image Source 42 ECS-A 
(Default is ECS 
spaces(0x20)) 

<R> 42 spaces - 

 NROWS Number of 
Significant 
Rows in Image 

8 BCS-N positive 
integer 
00000001 to 
99999999 

R 画像ライン数 
数値は右詰め、8桁に不⾜する上位桁は0詰
めする。 

- 

 NCOLS Number of 
Significant 
Columns in 
Image 

8 BCS-N positive 
integer 
00000001 to 
99999999 

R 画像ピクセル数 
数値は右詰め、8桁に不⾜する上位桁は0詰
めする。 

- 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

PVTYPE Pixel Value 
Type 

3 BCS-A 
INT, B, SI, R or C 

R L1.1（スキャンSAR以外）：“C” 
L1.1（スキャンSAR）：“R” 
L1.5：“INT” 

- 

 IREP Image 
Representation 

8 BCS-A 
MONO, RGB, 
RGB/LUT, MULTI, 
NODISPLY, 
NVECTOR, POLAR, 
VPH, YCbCr601 

R L1.1：“NODISPLAY” 
L1.5：“MONO” 

- 

 ICAT Image 
Category 

8 BCS-A 
VIS, SL, TI, FL, RD, 
EO, OP, HR, HS, CP, 
BP, SAR, SARIQ, IR, 
MAP, MS, FP, MRI, 
XRAY, CAT, VD, PAT, 
LEG, DTEM, MATR, 
LOCG, 
BARO,CURRENT, 
DEPTH,WIND 
(Default is VIS) 

R “SAR” 
左詰めとし所定サイズに満たない分はス
ペースで埋める。 

- 

 ABPP Actual Bits-Per-
Pixel Per Band 

2 BCS-N 
01 to 96 

R L1.1（スキャンSAR以外）：“64” 
L1.1（スキャンSAR）：“32” 
L1.5：“16” 

- 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

PJUST Pixel 
Justification 

1 BCS-A 
L or R 
(Default is R) 

R “R” - 

 ICORDS Image 
Coordinate 
Representation 

1 BCS-A 
U, G, N, S, D or 
(Default is BCS 
spaces(0x20)) 

<R> “D” - 

 IGEOLO Image 
Geographic 
Location 

60 BCS-A 
±dd.ddd±ddd.ddd(fo
ur times) 
or 
ddmmssXdddmmssY
(four times) 
or 
zzBJKeeeeennnnn 
(four times) 
or 
zzeeeeeennnnnnn 
(four times) 

C 左上→右上→右下→左下の順に画像4隅の
緯度経度を続けて格納する。 
それぞれ次の形式で格納する。 
±dd.ddd±ddd.ddd (four times) 
±dd.ddd: Latitude (+：北緯) 
±ddd.ddd: Longitude  
(+：⻄経) 

左詰めとし所定サイズに満たない分はス
ペースで埋める。 

- 

 NICOM Number of 
Image 
Comments 

1 BCS-N positive 
integer 
0 to 9 

R “0” - 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

IC Image 
Compression 

2 BCS-A 
NC, NM, C1, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8, I1, 
M1, M3, M4, M5, M6, 
M7, M8 

R “NC” - 

 NBANDS Number of 
Bands 

1 BCS-N positive 
integer 
0 to 9 
BCS zero (0x30) 

R “1” - 

 IREPBANDn nth Band 
Representation 

2 BCS-A 
LU, R, G, B, M, Y, Cb, 
Cr 
(Default is BCS 
spaces(0x20)) 

<R> L1.1：2 spaces 
L1.5：“M” 

n=1 

 ISUBCATn nth Band 
Subcategory 

6 BCS-A 
I, Q, M, P, SPEED, 
DIRECT, User-defined 
wave length, CGX, 
CGY, GGX, GGY 
(Default is BCS 
spaces(0x20)) 

<R> 6 spaces n=1 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

IFCn nth Band 
Image Filter 
Condition 

1 BCS-A 
N 

R “N” n=1 

 IMFLTn nth Band 
Standard 
Image Filter 
Code 

3 BCS-A 
Fill with BCS 
spaces(0x20) 

<R> 3 spaces n=1 

 NLUTSn Number of 
LUTS for the 
nth Image 
Band   

1 BCS-N positive 
integer 
0 to 4 
(Default is BCS zero 
(0x30) if no LUTs are 
included.) 

R “0” n=1 

 ISYNC Image Sync 
code 

1 BCS-N positive 
integer 
0 = No Sync Code 

R “0” - 

 IMODE Image Mode 1 BCS-A 
B, P, R, S 

R "B" NBANDS=1 

 NBPR Number of 
Blocks Per Row 

4 BCS-N positive 
integer 
0001 to 9999 

R 水平方向のブロック数 
数値は右詰め、4桁に不⾜する上位桁は0詰
めする。 

- 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

NBPC Number of 
Blocks Per 
Column 

4 BCS-N positive 
integer 
0001 to 9999 

R 垂直方向のブロック数 
数値は右詰め、4桁に不⾜する上位桁は0詰
めする。 

- 

 NPPBH Number of 
Pixels Per Block 
Horizontal 

4 BCS-N positive 
integer 
0000 or 0001 to 
8192 

R “0512” - 

 NPPBV Number of 
Pixels Per Block 
Vertical 

4 BCS-N positive 
integer 
0000 or 0001 to 
8192 

R “0512” - 

 NBPP Number of Bits 
Per Pixel Per 
Band 

2 BCS-N positive 
integer 
01 to 96 

R L1.1（スキャンSAR以外）：“64” 
L1.1（スキャンSAR）：“32” 
L1.5：“16” 

- 

 IDLVL Image Display 
Level 

3 BCS-N positive 
integer 
001 to 999 

R “001” - 

 IALVL Attachment 
Level 

3 BCS-N positive 
integer 
000 to 998 

R “000” - 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

ILOC Image Location 10 BCS-N 
RRRRRCCCCC 
For positive row and 
column values 
RRRRR and CCCCC 
are both in the range 
00000 to 99999. 
For negative row and 
column values 
RRRRR and CCCCC 
are both in the range 
-0001 to -9999 

R “0000000000” - 

 IMAG Image 
Magnification 

4 BCS-A 
decimal value, 
/x, where x = any 
nonnegative 
integer ≤ 999 
(Default is 1.0 
followed 
by BCS space 
(0x20)) 

R “1.0” 
左詰めとし所定サイズに満たない分はス
ペースで埋める。 

- 

 UDIDL User Defined 
Image Data 
Length 

5 BCS-N 
00000 or 00003 to 
99999 

R “00000” - 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

NITF 
image 
subheader 

IXSHDL Image 
Extended 
Subheader 
Data Length 

5 BCS-N positive 
integer 
00000 or 00003 to 
99999 

R 拡張ヘッダデータ⻑(バイト) 
L1.1：“00000” 
L1.5：“00123”（CSCRNAのサイズ + 3） 

- 

 IXSOFL Image 
Extended 
Subheader 
Overflow 

3 BCS-N positive 
integer 
000 to 999 

C L1.1：出⼒しない 
L1.5：“000” 

- 

 IXSHD Image 
Extended 
Subheader 
Data 

IXSH
DL－
3 

TRE(s) C 拡張ヘッダデータ 
L1.1：出⼒しない 
L1.5：“CSCRNA” 
（表7-5参照） 

- 

 

 

 

 



表7-3 GEOPSB、PRJPSB (NITF 2.1) (1/5) 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

GEOPSB 

(地理ポジショ

ン情報) 

CETAG Unique 

Extension 

Identifier 

6 "GEOPSB" R “GEOPSB” - 

 

CEL Length of 

Data to 

Follow 

5 "00443" R “00443” - 

 

TYP Coordinate 

System Type 

3 BCS-A 

GEO：地理的な座標（緯度、経度） 

MAP：地図上の（グリッド）座標

（東距、北距） 

DIG：地理的または地図上の座

標、つまり、グリッドか登録地点 

R “GEO” - 

 

UNI Coordinate 

Units 

3 BCS-A 

SEC：10進法の秒 

DEG：10進法の度 

M：メートル 

R NITF2.1：“DEG” - 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

GEOPSB 

(地理ポジショ

ン情報) 

DAG Geodetic 

Datum Name 

80 BCS-A 

(DIGEST part3-6, Table 6-2 

Geodetic Datum Codes) 

R WGS84：“World Geodetic System 1984” 

GRS80：“Geodetic Reference System 1980 

/ International Terrestrial Reference 

Frame 1997” 

左詰めとし所定サイズに満たない分はスペー

スで埋める。 

- 

 DCD Geodetic 

Datum Code 

4 BCS-A 

(DIGEST part3-6, Table 6-2 

Geodetic Datum Codes) 

R WGS84：“WGE” 

GRS80：“ZYX" (Other Known Datum) 

左詰めとし所定サイズに満たない分はスペー

スで埋める。 

- 

 

ELL Ellipsoid 

Name 

80 BCS-A 

(DIGEST part3-6, Table 6-1 

Ellipsoid Codes) 

R WGS84：“World Geodetic System 1984” 

GRS80： “Geodetic Reference System 

1980” 

左詰めとし所定サイズに満たない分はスペー

スで埋める。 

- 

ELC Ellipsoid Code 3 BCS-A 

(DIGEST part3-6, Table 6-1 

Ellipsoid Codes) 

R WGS84：“WE” 

GRS80：“RF” 

左詰めとし所定サイズに満たない分はスペー

スで埋める。 

- 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

GEOPSB 

(地理ポジショ

ン情報) 

DVR Vertical 

Datum 

Reference 

80 

 

BCS-A 

(DIGEST part3-6) 

<R> “Geodetic” 

左詰めとし所定サイズに満たない分はスペー

スで埋める。 

- 

 

VDCDVR Code 

(Category) of 

Vertical 

Reference 

4 BCS-A 

(DIGEST part3-6) 

<R> “GEOD” - 

SDA Sounding 

Datum Name 

80 BCS-A 

(DIGEST part3-6) 

<R> 80 spaces - 

 

VDCSDA Code for 

Sounding 

Datum 

4 BCS-A 

(DIGEST part3-6) 

<R> 4 spaces - 

 
ZOR Z Values 

False Origin 

15 BCS-N positive integer R 投影⾯⾼度（楕円体⾯からの⾼度）[m] 

数値は右詰め、不⾜する上位桁は0詰めする。 

- 

 GRD Grid Code 3 BCS-A 

(DIGEST part3-6) 

<R> UTM：“UT” 

PS、MER：3 spaces 

左詰めとし所定サイズに満たない分はスペー

スで埋める。 

- 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

GEOPSB 

(地理ポジショ

ン情報) 

GRN Grid 

Description 

80 BCS-A <R> UTM：“Universal Transverse Mercator” 

PS、MER：80 spaces 

左詰めとし所定サイズに満たない分はスペー

スで埋める。 

- 

 

ZNA Grid Zone 

Number 

4 BCS-A 

(DIGEST part3-6) 

R UTM:  

北半球 “0001” 〜 “0060” 

南半球 “-001" 〜 “-060” 

PS、MER："0000" 

- 

PRJPSB 

（投影情報） 

CETAG Unique 

Extension 

Identifier 

6 "PRJPSB" R "PRJPSB" - 

 

CEL Length of 

Data to 

Follow 

5 BCS-N 

00113 to 00248 

R データフィールド⻑（バイト） 

CETAG、CELを除いたサイズを格納する。 

- 

 

PRN Projection 

Name 

80 Projection Name R UTM：“Transverse Mercator” 

PS：“Polar Stereographic” 

MER："Mercator” 

左詰めとし所定サイズに満たない分はスペー

スで埋める。 

- 
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分類 FIELD NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 
ASNARO2 

備考 
値 

PRJPSB 

（投影情報） 

PCO Projection 

Code 

2 BCS-A 

(DIGEST Part 3-6, table 6-5) 

R UTM：“TC” 

PS：“PG” 

MER：“MC” 

- 

 

NUM_PRJ Number of 

Projection 

Parameters 

1 BCS-N positive integer 

0 to 9 

R UTM：“3” 

PS：“2” 

MER：“3” 

- 

 
PRJn Projection 

Parameter 

15 BCS-N R 表7-4参照 - 

 XOR Projection 

False 

X(Easting) 

Origin 

15 BCS-N positive integer R UTM：“500000” 

PS：“0” 

MER：“0” 

数値は右詰め、不⾜する上位桁は0詰めする。 

- 

 

YOR Projection 

False 

Y(Northing) 

Origin 

15 Projection False Y (Northing) 

Origin 

R UTM： 

北半球：“0” 

南半球：10000000 

PS：“0” 

MER：“0” 

数値は右詰め、不⾜する上位桁は0詰めする。 

- 

 



 表7-4  Projection Parameter (1/1)  
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投影法 NAME SIZE VALUE RANGE TYPE 出⼒ 値 

UTM PRJ1 15 BCS-N R ○ ゾーン中⼼経度 

数値は右詰め、不⾜する上位桁は0詰めする。 

PRJ2 15 BCS-N R ○ 0.9996固定 

数値は右詰め、不⾜する上位桁は0詰めする。 

PRJ3 15 BCS-N R ○ ゾーン中⼼緯度 

数値は右詰め、不⾜する上位桁は0詰めする。 

PS PRJ1 15 BCS-N R ○ 投影中⼼経度 

数値は右詰め、不⾜する上位桁は0詰めする。 

PRJ2 15 BCS-N R ○ 投影中⼼緯度 

数値は右詰め、不⾜する上位桁は0詰めする。 

MER PRJ1 15 BCS-N R ○ 投影中⼼経度 

数値は右詰め、不⾜する上位桁は0詰めする。 

PRJ2 15 BCS-N R ○ 基準緯度 

数値は右詰め、不⾜する上位桁は0詰めする。 

PRJ3 15 BCS-N R ○ 投影中⼼緯度 

数値は右詰め、不⾜する上位桁は0詰めする。 
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分類 FIELD NAME SIZE 
VALUE 

RANGE 
TYPE 

ASNARO2 
備考 

値 

CSCRNA 

(四隅の位置追

加情報) 

CETAG Unique Extension 

Identifier 

6 "CSCRNA" R “CSCRNA” - 

CEL Length of Data to 

Follow 

5 "00109" R “00109”  

 

PREDICT_CO

RNERS 

Predicted Corners 

Flag 

座標値フラグ 

1 BCS-A 

Y：予測値 

N：実測値 

R “N”  

 

ULCNR_LAT Image Corner 

Latitude Upper Left 

Corner of Image 

左上の緯度 

9 BCS-N 

-90.00000 to 

+90.00000 

R 画像左上の緯度 [Degree]  

 

ULCNR_LONG Image Corner 

Longitude Upper Left 

Corner of Image 

左上の経度 

10 BCS-N 

-179.99999 to 

+180.00000 

R 画像左上の経度 [Degree]  

 

ULCNR_HT Image Corner Height 

at Upper Left Corner 

of Image 

左上の標高 

8 BCS-N 

-00610.0 to 

+10668.0 

R 画像左上の参照楕円体からの投影⾯⾼度 [M]  
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分類 FIELD NAME SIZE 
VALUE 

RANGE 
TYPE 

ASNARO2 
備考 

値 

CSCRNA 

(四隅の位置追

加情報) 

URCNR_LAT Image Corner 

Latitude Upper Right 

Corner of Image 

右上の緯度 

9 BCS-N 

-90.00000 to 

+90.00000 

R 画像右上の緯度 [Degree]  

 URCNR_LONG Image Corner 

Longitude Upper 

Right Corner of 

Image 

右上の経度 

10 BCS-N 

-179.99999 to 

+180.00000 

R 画像右上の経度 [Degree]  

URCNR_HT Image Corner Height 

at Upper Right 

Corner of Image 

右上の標高 

8 BCS-N 

-00610.0 to 

+10668.0 

R 画像右上の参照楕円体からの投影⾯⾼度 [M]  

 

LRCNR_LAT Image Corner 

Latitude Lower Right 

Corner of Image 

右下の緯度 

9 BCS-N 

-90.00000 to 

+90.00000 

R 画像右下の緯度 [Degree]  



表7-5 CSCRNA（NITF 2.1）フォーマット (3/4) 
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分類 FIELD NAME SIZE 
VALUE 

RANGE 
TYPE 

ASNARO2 
備考 

値 

CSCRNA 

(四隅の位置追

加情報) 

LRCNR_LONG Image Corner 

Longitude Lower 

Right Corner of 

Image 

右下の経度 

10 BCS-N 

-179.99999 to 

+180.00000 

R 画像右下の経度 [Degree]  

 

LRCNR_HT Image Corner Height 

at Lower Right 

Corner of Image 

右下の標高 

8 BCS-N 

-00610.0 to 

+10668.0 

R 画像右下の参照楕円体からの投影⾯⾼度 [M]  

 LLCNR_LAT Image Corner 

Latitude Lower Left 

Corner of Image 

左下の緯度 

9 BCS-N 

-90.00000 to 

+90.00000 

R 画像左下の緯度 [Degree]  

 LLCNR_LONG Image Corner 

Longitude Lower Left 

Corner of Image 

左下の経度 

10 BCS-N 

-179.99999 to 

+180.00000 

R 画像左下の経度 [Degree]  



表7-5 CSCRNA（NITF 2.1）フォーマット (4/4) 
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分類 FIELD NAME SIZE 
VALUE 

RANGE 
TYPE 

ASNARO2 
備考 

値 

CSCRNA 

(四隅の位置追

加情報) 

LLCNR_HT Image Corner Height 

at Lower Left Corner 

of Image 

左下の標高 

8 BCS-N 

-00610.0 to 

+10668.0 

R 画像左下の参照楕円体からの投影⾯⾼度 [M]  
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8. レベル1メタデータフォーマット 

レベル1メタデータのフォーマットを表8-1に示す。 

 



 

9-1 © NEC Corporation 

本文書に含まれる情報は、日本電気株式会社に属するものです。

本文書に含まれる情報の全部又は一部を複製、使用及び第三者

へ展開する場合には著作権表示を実施の上でお願いいたします。 

 

9. 付属データフォーマット 

付属データ（軌道）、付属データ（姿勢）のフォーマットを表9-1、表9-2に示す。 
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10. 保証範囲 

本書の内容に対し、以下に保証範囲を示す。 

・本書の各表の値は代表値であり、衛星の状態及び地上の観測条件等により異なる為、表外注釈にて当該条

件を記載する。 

・宇宙空間及び撮影対象地域の自然現象に起因する画像品質については、本書の内容を保証しないものとす

る。撮影対象地域の状態（電波発⽣源、反射強度の⾼い物体、⽔⾯と陸地の境界 等）及び大気の状態（水蒸

気量）により、ノイズ、モアレ（もや状のノイズ）、ゴースト等が画像内に発⽣する可能性がある。 

・センサ不具合を含めた衛星トラブルに起因する画像品質については、本書の内容を保証しないものとする。 

・提供後 40⽇以内に、当該画像データに対して本書の内容との不⼀致が発⾒された場合、当該瑕疵を修補

し、又は画像データを交換するものとする。提供後41日を越えた場合、いかなる保証責任も負わないものと

する。 

 


